Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest „ Dostawa pałek, kajdanek oraz ręcznych miotaczy gazu na potrzeby funkcjonariuszy Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej”


Kajdanki łańcuchowe KM1001 ze stali nierdzewnej wraz z kaburą 

            Wymagania konstrukcyjne:

· Mają umożliwiać łatwe, skuteczne i szybkie skrępowanie, poprzez ich założenie i zamknięcie na nadgarstkach osoby obezwładnianej.
· Mają uniemożliwiać osobie skrępowanej uwolnienie się za pomocą siły własnej lub przy pomocy prostych podręcznych przedmiotów.
· Muszą składać się z dwóch jednakowych uchwytów połączonych łańcuszkiem typu pancerka mocowanym za pomocą obrotowych zaczepów do korpusu obejm nadgarstka.
· Muszą posiadać na obu obejmach stałych mechanizm zamykająco – blokujący oraz obejmy ruchome z zębatką z mechanizmem zaczepowym.
· Kajdanki muszą posiadać, po zamknięciu się chwytów, możliwość blokowania zębatki mechanizmu zamykającego kluczykiem w dowolnym miejscu.
· Mają uniemożliwiać, w przypadku ich prawidłowego założenia, powstawania u skrępowanej osoby otarć i okaleczeń,
· W komplecie mają posiadać dwa kluczyki (kluczyk musi blokować kajdanki przed otwarciem oraz otwierać kajdanki zablokowane),
· Kajdanki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, nie oddziałującej toksycznie na organizm ludzki.
· Waga 360-380 g.

Wymagania wytrzymałościowe:
1) kajdanki muszą wytrzymywać działanie przyłożonej statycznie siły rozrywającej o wartości 2300 [N] (siła przyłożona w płaszczyźnie klamry, druga klamra zamocowana w uchwycie). Po ustaniu działania siły kajdanki muszą zachować swoje właściwości użytkowe,
2) kajdanki muszą wytrzymywać działanie przyłożonej statycznej siły zginającej klamrę o wartości 500 [N] (klamra zamocowana w uchwycie od strony mocowania łańcuszka łączącego klamry, siła przyłożona prostopadle do płaszczyzny klamry na końcu klamry przeciwległym do miejsca jej mocowania w uchwycie). Siła nie może powodować odkształcenia trwałego klamry.


Ręczny miotacz gazu pieprzowego wraz z kaburą

Wymagania podstawowe  :

· mieszanka gazu CS (chemiczny) i OC (olejożywica pieprzu naturalnego);
· działanie substancji czynnej musi być odwracalne (nie może wywoływać trwałych skutków u osoby wobec, której użyto ręcznego miotacza gazu). Po przemyciu podrażnionych miejsc wodą działanie substancji czynnej musi ustąpić w czasie do  2h;
· zawartość pojemnika musi być niepalna i nietoksyczna;
· zasięg działania od 3 do 5 metrów;
· ciśnienie wylotowe na poziomie ok. 9 barów
· pojemnik – cylindryczny, ciśnieniowy wykonany z aluminium lub jego stopu z  zaworkiem rozpylającym posiadającym zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem i wykonanym z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego;
· pojemność pojemnika – 50/75 ml;
· oznakowanie pojemnika musi zawierać:
- Skład chemiczny z wyszczególnieniem rodzaju i zawartości substancji obezwładniającej,
- Sposób użycia,
- Opis skutków działania na organizm człowieka,
- Opis  sposobu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- Informacje ostrzegawcze,
- Termin przydatności do użytku,
- Nazwę producenta lub dystrybutora,
· W komplecie kabura w kolorze czarnym do przenoszenia ręcznego miotacza gazu na pasie o szerokości 50 mm,
· Termin przydatności do użytku od daty dostawy: nie mniej niż 48 miesięcy od dostawy.
· Ręczny miotacz gazu nie może ulegać samoczynnemu rozszczelnieniu podczas przechowywania lub normalnego użytkowania, 
.















Pałka teleskopowa ESP 21’” z ergonomiczną rękojeścią, kaburą obrotową, mocowaniem UBC

Wymiary Pałki:
· Długość pałki po złożeniu 210-215 mm.
· Długość pałki po rozłożeniu 520-535 mm.
· Średnica rękojeści 25-29 mm.
· Masa pałki 430-500 g.
· Rękojeść w kolorze czarnym.
· Materiał z którego wykonano chwyt, element środkowy i końcowy: stal lub inny materiał o podobnych lub wyższych parametrach.
 Parametry pałki:
· Pałka musi się składać z 3 elementów (pałka trójczłonowa).
· Powinna być pokryta farbą odporną na uszkodzenia mechaniczne.
· Odporność na rozciąganie stali nie mniej niż Cro-Mo 4130 .
· Pałka musi posiadać mechaniczną blokadę po rozłożeniu.
· Część uchwytowa pałki musi być pokryta warstwą syntetycznej gumy o parametrach antyalergicznych i antypoślizgowych, ukształtowaną w sposób zapewniający pewne i komfortowe trzymanie pałki w dłoni uniemożliwiające lub ograniczające możliwość wyślizgiwania się pałki z mokrych rąk.
· Wszystkie zastosowane w pałce materiały musza być odporne na działanie niskich i wysokich temperatur, trudnopalne lub samogasnące.
· Każda pałka musi być wyposażona w obrotowy pokrowiec (uchwyt, kabura -360 stopni) w kolorze czarnym przeznaczony do montażu na pasie głównym umożliwiający noszenie pałki w stanie złożonym lub rozłożonym.
· Instrukcja obsługi w języku polskim

Kajdanki szkoleniowe

Parametry kajdanek szkoleniowych:

· Kajdanki przeznaczone do treningu i szkolenia. 
· Wykonane ze stali nierdzewnej, nieoddziałującej toksycznie na organizm ludzki, nie posiadające powłok galwanicznych na obejmach.
· Bez  zamka na kluczyk ,otwierane za pomocą przesuwanego bolca.
· Kajdanki mają umożliwić osobie skrępowanej łatwe uwolnienie się przez pociągnięcie za trzpień otwierający
·  Konstrukcja kajdanek składająca się z obejm stalowych z dwu zapadkowym mechanizmem zamykająco-blokującym oraz ruchomą obejmę-zębatkę;
· Waga 350-380 g.
· Zgodne z normą PN-EN 10088

       Wymagania wytrzymałościowe:
· kajdanki muszą wytrzymywać działanie przyłożonej statycznie siły rozrywającej o wartości 2300 [N] (siła przyłożona w płaszczyźnie klamry, druga klamra zamocowana w uchwycie). Po ustaniu działania siły kajdanki muszą zachować swoje właściwości użytkowe,
· kajdanki muszą wytrzymywać działanie przyłożonej statycznej siły zginającej klamrę o wartości 500 [N] (klamra zamocowana w uchwycie od strony mocowania łańcuszka łączącego klamry, siła przyłożona prostopadle do płaszczyzny klamry na końcu klamry przeciwległym do miejsca jej mocowania w uchwycie). Siła nie może powodować odkształcenia trwałego klamry


Kajdanki jednorazowe

Wymagania podstawowe:  
Kajdanki jednorazowe z tworzywa sztucznego – wykonane z wysoce wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na zrywanie, w postaci paska z ząbkami. W środkowej części paska prostopadłościenne zgrubienie z dwoma wycięciami do przekładania kajdanek dla uformowania dwóch pętli. 
Cechy charakterystyczne: zwarta i prosta konstrukcja, łatwe w obsłudze, bezpieczne dla osoby skrępowanej, 
Kolor – czarny
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