Protokét ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpozarowej przeprowadzonych
w dniu 11.08.2014r. w Urzedzie Skarbowym we Wiodawie, ul. Rynek 9, 22-200 Wiodawa.

Wiodawa, dnia 11.08.2014 r.

Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej
we Wiodawie
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PZ.558.60.2.2014

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeclwpozarowej o

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ) oraz § 10 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 pazdzierika 2005 r. w sprawie czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych
przez Panstwowa Straz Pozarng (Dz. U. Nr 225 poz. 1934)

mi. kpt. mgr inz. Stawomir Dabrowski
Specjalista ds. Kontrolno - Rozpoznawczych

legitymujacy sie upowaznieniem PZ.558.60.1.2014 z dn. 29.07.2014 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozamej we Wiodawie, przeprowadzit w dniu 11.08.2014 r. czynnosci
kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpozarowej w:

Urzedzie Skarbowym we Wiodawie, ul. Rynek 9, 22-200 Wiodawa

Czynnosci przeprowadzono w obecnosci: Sylwester Szuba

Zakres czynnosci: kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych, rozpoznawanie mozliwosci i warunkow
prowadzenia dziatan ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej

Wykaz badanych obiektow: budynek przy ul. Rynek 9 i budynek przy ul. Czworobok 18/24

W toku dziatan kontrolno - rozpoznawczych ustalono co nastepuje:

Budynek przy ul. Rynek 9

1) Charakterystyka budowlana obiektu.
Budynek o zabudowie szeregowej, 3 kondygnacyjny cze$ciowo podpiwniczony.
Pozwolenie na rozbudowe z 24 czerwca 1996r OB-7351/mW/36/96

2) Przeznaczenie obiektu/obiektow (kategoria zagrozenia ludzi dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej).
ZL I

3) Warunki ewakuacji z obiektu.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z trzeciej kondygnacji przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 56 m.

Przekroczona 0 26 m.

4) Sie¢ hydrantow wewnetrznych, rodzaj i badanie sprawnosci.
Hydranty wewnetrzne 25 i 52 konserwowane terminowo.

5) System o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Obiekt nie wyposazony w system o$wietlenia ewakuacyjnego.

6) Przeciwpozarowy wylacznik pradu (badanie sprawno$ci dziatania).
Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, wytacznik oznakowany, udokumentowano
przeglad okresowy.

7) Czy instalacja elektryczna wystepuje w obiekcie? Badanie rezystancji izolacji obwodow.
Instalacja elekiryczna wystepuje w obiekcie, udokumentowano aktualne protokoty badania instalacii
elektrycznej w zakresie rezystancii izolacj.

8) Czy wystepuje instalacja odgromowa? Badania rezystancji uziomow.
Instalacja odgromowa wystepu;e w obiekcie, udokumentowano aktualne protokoty badania instalacii
odgromowej.
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w dniu 11.08.2014r. w Urzedzie Skarbowym we Wiodawie, ul. Rynek 9, 22-200 Wiodawa.

9) Rodzaje i ilos¢ gasnic wystepujacych w obiekcie. Czy zachowano wymagany dostep oraz
oznakowanie miejsc lokalizacji.
Gasnice typu ABC, udokumentowano aktualne przeglady gasnic. Miejsca lokalizaci gasnic oznakowane,
dostep zachowany.

10) Dojazd i dostep do obiektu dla stuzb ratowniczych.
Dojazd i dostep bez uwag.

11) Czy wyznaczono osobe do sprawowania w imieniu wiasciciela pieczy nad ochrong przeciwpozarowg
oraz udzielaniem pierwszej pomocy?
Osoba zostata wyznaczona.

12) Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (wymagana aktualizacja, czy wywieszona w miejscu
dostepnym dla stuzb). ’
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego opracowana w 2004 r. w styczniu, instrukcja nie posiada waznej
aktualizacii. Instrukcja nie zostata wywieszona w miejscu dostepnym dla stuzb ratowniczych.

13) Instrukcja przeciwpozarowa ogoina.
Wywieszona w widocznym miejscu.

14) Oznakowanie ewakuacyjne.
Obiekt 0znakowany znakami ewakuacyjnymi, w dniu kontroli nie stwierdzono uchybien w tym zakresie.

15) Czy w obiekcie wystepuje proces spalania paliwa ciekiego/gazowegolstatego, czy przeprowadzono
okresowy przeglad instalacji kominowych i wentylacyjnych?
W obiekcie nie wystepuje proces spalania paliwa statego, cieklego ani gazowego udokumentowano
aktualny przeglad kominoéw wentylacyjnych.

Budynek przy ul. Czworobok 18/24

16) Charakterystyka budowlana obiektu.

Budynek wolnostojacy, 2 kondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.

17) Przeznaczenie obiektu/obiektow (kategoria zagrozenia ludzi dia budynkow uzytecznosci publicznej).
ZL I,

18) Warunki ewakuaciji z obiektu.

Bez uwag.

19) Sie¢ hydrantow wewnetrznych, rodzaj i badanie sprawnosci.
Hydranty wewnetrzne 25 i 52 konserwowane terminowo.

20) System oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Obiekt nie wyposazony w system o$wietlenia ewakuacyjnego.

21) Przeciwpozarowy wytacznik pradu (badanie sprawnosci dziatania).
Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, wytacznik oznakowany, udokumentowano
przeglad okresowy.

22) Czy instalacja elektryczna wystepuje w obiekcie? Badanie rezystancji izolacji obwodow.

Instalacja elekiryczna wystepuje w obiekcie, udokumentowano aktualne protokoty badania instalacji
elektrycznej w zakresie rezystancii izolaciji.

23) Czy wystepuije instalacja odgromowa? Badania rezystancji uziomow.

Instalacja odgromowa wystepuje w obiekcie, udokumentowano aktualne protokoty badania instalacji
odgromowe;j.

24) Rodzaje i ilo§¢ gasnic wystepujacych w obiekcie. Czy zachowano wymagany dostep oraz
oznakowanie miejsc lokalizacji.

Gasnice typu ABC, udokumentowano aktualne przeglady gasnic. Miejsca lokalizacji gasnic oznakowane,
dostep zachowany.

25) Dojazd i dostep do obiektu dla stuzb ratowniczych.

Dojazd i dostep bez uwag.

26) Czy wyznaczono osobe do sprawowania w imieniu wiasciciela pieczy nad ochrong przeciwpozarowg
oraz udzielaniem pierwszej pomocy?
Osoba zostata wyznaczona.

27) Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (wymagana aktualizacja, czy wywieszona w miejscu
dostepnym dla stuzb).
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Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego opracowana w 2004 r. w styczniu, instrukcja nie posiada waznej
aktualizacji przez osobe uprawniona, Instrukcja nie zostata wywieszona w miejscu dostepnym dla stuzb
ratowniczych.

28) Instrukcja przeciwpozarowa ogoélna.
Wywieszona w widocznym miejscu.

29) Oznakowanie ewakuacyjne.
Obiekt oznakowany znakami ewakuacyjnymi, w dniu kontroli nie stwierdzono uchybien w tym zakresie.

30) Czy w obiekcie wystepuje proces spalania paliwa cieklego/gazowegolstatego, czy przeprowadzono
okresowy przeglad instalacji kominowych i wentylacyjnych?
W obiekcie nie wystepuje proces spalania paliwa statego, ciektego ani gazowego udokumentowano
aktualny przeglad kominéw wentylacyjnych.

Miejsce na umotywowane zastrzezenia do protokotu:
T/

............................................................................................................................................................

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujagcym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokot spisano na 3 stronach w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach i po zapoznaniu sig z jego
trescig podpisano bez zastrzezen - z-zastrzezeniami- Kopie protokotu pozostawiono kontrolowanemu.

SPECJALISTA
| \ j))lz;mro:;&zmzmwczych

/ g L— ' ‘
& awomir Dabrowski,

podpis,z podaniem ‘imier%a, nazwiska podpis z podaniem imienia, nazwiska i
kontrolowanego stanowiska stuzbowego kontrolujgcego



